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IMT Serisi Elektrikli Silindirlerin Temel Özellikleri 
 
Elektrikli silindirler popüleritesi ve talebi son yıllarda gittikçe artan kompakt hareket aktarma elemanlarıdır. 
 
Hassas pozisyonlama ve tekrarlanabilirlik özellikleriyle robotik, istifleme, takım tezgahları gibi çok çesitli 
alanlarda kullanılabilmektedir. 
 
Ayrıca kolay kurulum, yüksek hız ve kuvvetlere ulasabilmesi gibi özellikleriyle standart hidrolik ve pnömatik 
silindirlere de rakip olmaktadırlar. 
 
Step - Servo Motorlar ile Kontrol Edilebilirler 
 
IMT Serisi elektrikli silindirler ISO 6431 veya ISO 15552 standartlarındaki pnömatik silindirlere göre 
tasarlanmıştır. Bu sebepten mevcut tesiste veya makinelerde değişim yapmak oldukça kolaydır. Ayrıca IMT serisi 
elektrikli silindirlerde, pnömatik pistonlarda kullanılan bağlantı elemanları ve sensörler de rahatlıkla 
kullanılabilmektedir. 
 
IMT 32 hariç, tüm silindir çaplarında mil dönmezliği standart olarak bulunmaktadır. 
 

 
 

NEDEN ELEKTRİKLİ SİLİNDİR 
 

HIZLI & GÜÇLÜ 
Bilyalı somun / mil yapısı sayesinde yüksek kuvvetlere ve hızlara ulasabilirler. 

 
HASSAS 

Hassas konumlama yapabilirler. 
 

ZAHMETSİZ 
Çok az bakım gerektirirler. 

 
VERİMLİ & TEMİZ & ÇEVRE DOSTU 

Doğrudan elektrik enerjisi kullanırlar, ekstra enerji dönüşümü gerektirmezler. Yag, Hava, Su gibi ihtiyaçları ve 
problemleri yoktur. 

 
EKONOMİK 

İşletme maliyeti alternatiflerinden çok düşüktür. 
 

STANDART 
Ölçüleri standarttır, çok kısa zamanda devreye alınabilirler. 

 
ÖZEL ÜRETİME UYGUN 

 
Müşteri talebine göre üretilebilirler. 

 
 
Pnömatik sistemlerin yapamayacağı, hızlanma yavaşlama hareketlerini, strok boyunca hız kontrolünü, olası çok 
yavaş hareketleri ve diğer makine ekipmanları ile senkronizasyonu oldukça başarılı bir şekilde yapabilir. 
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Elektrikli Silindir Kullanım Alanları 

    

1)      Hassas Konumlama Gerektiren Yatay veya Dikey Uygulamalar 

Robotik 

Otomotiv Sanayi 

Elektronik Sanayi 

Araçüstü 

Takım Tezgahları 

Ambalaj&Paketleme 

Özel Üretim Makinalar 

    

2)      İstifleme & Yükleme & Boşaltma 
Medikal 

Paketleme 

Depo Yönetimi 

Konveyör Transfer Sistemleri 

    

3)      Kenar Kontrol Sistemleri 

Kağıt Fabrikaları 

Matbaalar (Kağıt Kenar Kontrol) 

Tekstil Fabrikaları (Kumaş Kenar Kontrol) 

    

4)      Valf Kontrol 

Proses Sanayi 

Dozajlama Sistemleri 

Paketleme 

Havalandırma 

Araçüstü 

    

5)      Delme, Kaynak, Yapıştırma, Termoform 

Takım Tezgahları 

Plastik Sanayi 

Metal Sanayi 

Ahşap Sanayi 

Elektronik Sanayi 

Paketleme Sanayi 

    

6)      Temiz Oda Uygulamaları ( Clean Room ) 
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IMT Serisi Elektrikli Silindirlerin Teknik Özellikleri 

 
 
 
 
 
 
Silindir Çapı Ø 32 Ø 50 Ø 80 

Motor Frame Size 17 Size 17 Size 23 Size 34 Size 42 Size 42 

Step Motor ( nM ) 0,28 0,5 1 3 4,4 8,1 14,4 21 

Sürücü DS1044 DS1044 DS1044 DS1044 DS1048 DS1048 DS1098 DS1098 

Max. Tork ( N) 155 270 677  1579 2482 4568 6768 9588 

Programlanabilir 
Sürücü 

ops. ops. ops. ops. ops. ops. ops. ops. 

Max. Hız ( mm / san. )  250 250 250 250 250 250 250 250 

Max. Strok ( mm ) 800 800 800 800 800 800 800 800 

Hatve 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mil Çapı 16 16 25 25 25 25 40 40 

* Tork ve hız bilgileri teorik verilerdir. Yük ve hıza göre değişiklik gösterir. 

 

 
* Tork ve hız bilgileri teorik verilerdir. Yük ve hıza göre değişiklik gösterir. 

 

 

 

Çalışma Sıcaklığı........................... -10 °C ÷ +80 °C. 
Yağlama. ............................... Gerektirmez 

Piston Kapakları………Anodize edilmiş Alüminyum - Kaplamalı 
Mil................................ . Krom Kaplı 
Boru……………………. Anodize edilmiş eloksallı Boru 

IMT 32 

Size 17 Step ve Servo Motorlar ile kontrol edilebilirler. 

Standart olarak 0.28 nM ve 0.5 nM motorlar ile üretilirler 

• Farklı ölçüler için satış ofisimizi arayınız.. 

Max. Hız: 250 mm / sn 

Max. Kuvvet: 155 N 

 

 

http://www.hidro-tek.com.tr/imt/imtsteps.htm�
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http://www.hidro-tek.com.tr/imt/imtsteps.htm�
http://www.hidro-tek.com.tr/imt/imtsteps.htm�
http://www.hidro-tek.com.tr/imt/imtsteps.htm�
http://www.hidro-tek.com.tr/imt/imtsteps.htm�
http://www.hidro-tek.com.tr/imt/imtsteps.htm�
http://www.hidro-tek.com.tr/imt/imtsteps.htm�


iMotion 
IMT Serisi Elektrikli Silindirlerin Teknik Özellikleri 

 
 

 
* Tork ve hız bilgileri teorik verilerdir. Yük ve hıza göre değişiklik gösterir.  

 

 

 

 

* Tork ve hız bilgileri teorik verilerdir. Yük ve hıza göre değişiklik gösterir.  

 

 

 

 

IMT 50 

Size 42 Step ve Servo Motorlar ile kontrol edilebilirler. 

Standart olarak 14,4 ve 21 nM motorlar ile üretilir. 

- Farklı ölçüler için satış ofisimizi arayınız.. 

Max. Hız: 250 mm / sn 

Max. Kuvvet:        9588 N 

 

IMT 80 

Size 23 ve Size 34 Step ve Servo Motorlar ile kontrol 
edilebilirler. 

Standart olarak 1 nM , 3 nM, 4,4 nM ve 8.1 nM motorlar 
bağlanabilir. 

- Farklı ölçüler için satış ofisimizi arayınız.. 

Max. Hız: 250 mm / sn 

Max. Kuvvet: 4568 N 
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IMT Serisi Elektrikli Silindirler için Step Motorlar ve Sürücüler 

 
DS1044 - 4Arms (5.6Apk) 50Vdc Mikrostep Sürücü 
                        
Bu mikrostep sürücü hem "binary" ve "desimal" modda ayarlanabilir,200 step/rev'dan  25.600 step/rev'ra kadar çalışması için ayarlanabilir. 
DIN rail (raya) montaja uygundur. Geniş yelpazede çalışma voltajı çeşitliliği vardır.  
 
Her giriş ve çıkış opto izole ile giriş besleme katından ve güç çıkış katından ayrılır.  
Girişler birbirinden bağımsız olarak PNP veya NPN modda bağlanıp çalıştırılabilir.  
Yenilikçi akım limitleme devresi kullanarak 3Vdc dan to 30Vdc a kadar girişlere voltaj uygulamak mümkündür düşük sabit akım değeri ile 
girişler sürülür. Bu, sürücünün CMOS/TTL voltaj seviyesi, 0-12Vdc veya 0-24Vdc ile sürülebilmesine izinverir. Girişler line driver teknoloji ile 
de sürülebilir.  
  
    

• Maksimum power supply voltajı 50Vdc kadardır.   
• Faz akımı 4Arms (5.6Apk) kadardır.  
• Decimal ve binary resolution  25,600 step/rev 'a kadar   
• 300KHz den fazla Step frekansı  
• Seçilebilir dahili osilator START/STOP sinyali üzerinden motor kontrolu.  
• GATE fonksiyonu tek step kaynağı ile çok sayıda sürücü kullanımına izin verir.   
• 20KHz üzeri Chopper frekansı  
• Otomatik akım azaltma zaman ve yüzde olarak ayarlanabilir.   
• Optoizoleli ve differensiyel I/O, bağımsız NPN veya PNP kullanma  
• Girişler 3Vdc dan 30Vdc kadar çalışır   
• Differential line driving desteği  
• Motora dinamik akım kontrolu için BOOST girişi   
• Tam diagnostikler, univocal gösterge ile her anormal durum için   
• Fren motor faz diagnostikleri  
• Gerçek zamanda ayar ve diagnostikler için DUP port.   
• Kolay DIN rail (raya) montaj  
• Çıkarılabilir terminal blokları üzerinde bağlantılar   
• IP20-koruma    

DS1048 - 8Arms (11.3Apk) 50Vdc Mikrostep Sürücü 
 
 Bu mikrostep sürücü hem "binary" ve "desimal" modda ayarlanabilir,25.600 step/rev kadar çalışması için ayarlanabilir. DIN rail (raya) 
montaja uygundur. Geniş yelpazede çalışma voltajı çeşitliliği vardır.  
 
Her giriş ve çıkış opto izole ile giriş besleme katından ve güç çıkış katından ayrılır.  
Girişler birbirinden bağımsız olarak PNP veya NPN modda bağlanıp çalıştırılabilir.  
Yenilikçi akım limitleme devresi kullanarak 3Vdc dan to 30Vdc a kadar girişlere voltaj uygulamak mümkündür düşük sabit akım değeri ile 
girişler sürülür. Bu, sürücünün CMOS/TTL voltaj seviyesi, 0-12Vdc veya 0-24Vdc ile sürülebilmesine izinverir. Girişler line driver teknoloji ile 
de sürülebilir 
    

• Maksimum power supply voltajı 50Vdc kadardır.   
• Faz akımı  8Arms (11.3Apk)  
• Decimal ve binary resolution  25,600 step/rev 'a kadar   
• 300KHz den fazla Step frekansı  
• Seçilebilir dahili osilator START/STOP sinyali üzerinden motor kontrolu.  
• GATE fonksiyonu tek step kaynağı ile çok sayıda sürücü kullanımına izin verir.   
• 20KHz üzeri Chopper frekansı  
• Otomatik akım azaltma zaman ve yüzde olarak ayarlanabilir.   
• Optoizoleli ve differensiyel I/O, bağımsız NPN veya PNP kullanma  
• Girişler 3Vdc dan 30Vdc kadar çalışır   
• Differential line driving desteği  
• Motora dinamik akım kontrolu için BOOST girişi   
• Tam diagnostikler, univocal gösterge ile her anormal durum için   
• Fren motor faz diagnostikleri   
• Gerçek zamanda ayar ve diagnostikler için DUP port.   

 

 

 

 

http://www.harkon.com.tr/harkon/Micro%20Stepping%20Drives%20DS%2010%20Series�
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IMT Serisi Elektrikli Silindirler için Step Motorlar ve Sürücüler 

 
 

DS3044 - Programlanabilir mikrostep sürücü 4Arms (5.6Apk) 50Vdc 
     

• Maksimum 50Vdc 'e kadar güç kaynağı  
• 4Arms (5.6Apk) 'e kadar faz akımı   
• Blocklar halinde basit programlama   
• 32bit de matematik fonksiyonlar   
• Hız veya pozisyon kontrolu  
• Bağımsız hızlanma ve yavaşlama rampaları  
• Absolut ve relatif pozisyonlama  
• 1/128 step resolusyonunda 3000rpm kadar hız   
• 32bitte  -2,147,483,638 den +2,147,483,647 'e kadar hesaplama  
• 4 digital giriş ve 2 +/-10V analog giriş  
• 2 digital çıkış ve bir 0-10V analog çıkış  
• Optocoupled and differential I/O, independently NPN or PNP usable  
• 3Vdc dan to 30Vdc a kadar çalışan digital girişler  
• Geniş aralıkta power supply  
• Rezonans azaltma  
• Otomatik akım azaltma  
• Yüksek verimli power mosfet katı  
• Full diagnostik her anormal durum için ayrı göstergeli   
• Full koruma (voltaj, akım ve ısı)  
• Fren motor faz diagnostiği  
• Az yer kaplayan boyutlar   
• DIN rail formatında (raya monte edilebilir)   
• Bağlantılar, sökülebilir terminal bloklarıyla  
• IP20 koruma   

 
IMT Serisi Elektrikli Silindirler Montaj Elemanları ve Yataklama Modülleri 
 
IMT Serisi Elektrikli Silindirler, ISO6431 ve ISO 15552 Standartlarında üretilen pnömatik silindir gövdelerine 
sahip olduğu için, pnömatik silindirler de kullanılan tüm bağlantı elemanları rahatlıkla kullanılabilir. 
 
Bu ürünler ayrıca istendiği takdirde yatak modülleri ile kullanılabilmektedir. 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bu ürün ile hiçbir kontrolöre ihtiyaç duymadan
motoru sürebilir ve kontrol edebilirsiniz. 

GLHE 32 

GLHE 50 

GLHE 80 

 

GLCE 32 

GLCE 50 

GLCE 80 

 


